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1·{31 
liMMEDIATA ESECUTIVJTÀ 

La presente defiberaz!one viene affissa ll _________ aWA!bo Pretorio per rimanervì 15 giomi 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 6Z.2 del O 3 DII 2007 

Oggetto: A. P. Q. "Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania .... 4° protocono 
Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro/' ... S.P. N. 31 (tratto M·ontefaJcone y.F. -
ex S.S~369Appu'o",;,ortor,nal. IntèNénto: lavori di Sistemazione e RiquaUftcazione del 
P.V.- Importo complessivo di Euro C 1,,250.000,00. "" Approvazione progetto esecutivo. 

L'anno duemilasette il giorno J fl.R 
di creta dl&8 presso fa Rocca dei Rettori si è 

del mese 

Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) OnJe Carmine NARDONE 
2) Dott. Pasquale GRIMALDI 
31 r~lg~ ...... ~lfQn~çl~BYQ 
4) ing, PompiHo FORGIONE 
5) Dr. Pietro GIALLO NARDO 
6) Dott. Giorgio Carto NISTA 
7) Dr. Carlo PETRIELLA 
8) Dr. Rosario SPATAFORA 
9) geom. Carmine VALENTINO 

Con la partecipazione det Segretari 

.. Presidente 

.. Vice PreSidente 
.. Assessore 
• Assessore 
- Assessore 
- Assessore 
.. Assessore 
.. Assessore 
.. Assessore 

riunita la Giunta 

ASSl:!JyTE 

ASSE1V~ 
ASSI!Jire 

ianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE --+~~~~"""'"'-

VISTA la relazione tecnica prot. n. 
l nteg ralmente: 

ti PREMESSO: 

del .2007 che qui di seguito si riporta 

-Che la strada in o9getto, rappresenta l'importante collegamento tra Montefalcone V.F. e comuni 
limitrofi (Castelfranco In M'I Ginestra degli Schiavoni etc.) con la ex S.s, 369 (per i cottegamenti co! 
comune di S. Bartotomeo tn Galdo ed i >dComunì dei Fortore'" in genere) e si svHuppa per circa km. 
10,600 su un traccìato per la maggior parte con tlpologlel a mezza cesta, con pendenze medie del 6~ 
7%; 
Che sulla strada provinciale in oggetto, a Seguito degli eccezionali avversi eventi atmosferici di 
Novembre/Dicembre 2005 e Gennaio 2006, si sono verificati numerosi smottamenti e frane che 
hanno provocato in dtversi tratti consistenti dissesti del P,V, con conseguente cedimento della 
struttura de! corpo stradale, ed interessamento dei Piano Viabile in genere, tanto che si evidenziano 
vistosamente su di esso grosse buche e marcati avvallamenti con fratture e tagti trasversali del 
conglomerato bituminoso superficiale; 
Che, In re!azlone a quanto lnnanztdetto, al finì del consolidamento dei corpo strada h!, a seguito dei 
favorl eseguiti dai/a ditta affidataria de! precedente lotto, sono stati risanati con idonee tecniche 
costruttive (pa!ificate, gabbionate etc.), i tratti stradali interessati smottamenti e movimenti 
franosì sopr9citati; 
~ Che, anche se sono da conSiderare riSOtti (con interventi di risanamento effettuati) i problemi 
attinenti li consolidamento del corpo stradale, rimane tutt'ora imsoito il problema del dissesto dei 
P.V" sia nei trattì stradali sopracitatl sia! in generale, tutto tracciato dell'arteria in oggetto, 
in quanto sono state riscontrate, alio stato attuale, le condizIoni del P.V, che non possono 
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garantire agii autoveicoli la normate transttabiUtà deHastradastassa, CO!lìnsldJa.dtgrave,dschioe 
pericolo per la pu bbHca e pr~vata trtcolumltà; 
-Chef ortrea quanto sopra detto, Si è riscontrata anche in diversi tratti 11neffldenza deHe attuali 
opere' di presidro (zaneHe, cunettet t9mb~ni. etc.) ; sl. r~~is~ la necessità di'. reaHua.re . in . d}versi tratt~ 
'Stra'd'an'~epere·dt'·· re9tma'mne~ene""aeque meteorlche . con contestuate·rtprt~'rt5'·J!tgso~tftu:Ztone 
dette opere esistenti; in particolare, nei tratto stradale evidenziato In pianimettia è urgente 
reailzzare ~n consistente intervento dt drenaggio deHe acquemeteoriche$Ott~neeesupemciaH 
sia a monte deUa sede stradale, sia ne! sottofondo del corpo stradale chef~ seguito delle 
precipitazioni, aNo stato attuale anche per ta scarsa pendenza della corrispoQden~~livelletta de! 

. tr~ifl~~~~t~tr;~~~~·PF~çcaOOQ,alla,gamentisuJ.,eJgn9 .. VI~bile., ... in .t~t .modo creando seri 
pròblemt agH autoveicoH in transito; '. ,.. , 
:ç~.!J ... ,rt,~IJ~ .. SiE~~~~~~~~L~i~ rawlsatalanecessltà. dì migliorare anche la siòJreiia strada!e con 
t'ìnstaUazione di bàrrfere stradàif dl protezione (conformiaUa normativa v!gente)Incorrispondenza 
Sfa.deUescarpate, abbastanzasfteeda strapiombo (in diversi tratti), sia dei tOmbinI da ricostruire 
e/o da consoHdare; 
"Che pertanto f per quanto sopra detto,.si è avvertIta la nece$$ttà a prQy:i~q~r~~~~I~f.ìdrareH 

rerativo progetto per intervenire con soUecitudine ed eliminare l'attuale' pericolo.Sità e gli 
" ····,·.,in~~~'J'}i~i.,~alnttatL.,oeL.ttaW:stridaU .. çgn" .. :'~YClri.cii Sl$t.ema%ion~.ti ~qua.iflca2ione del 

..... w··,";V;~;:~'~iflte~~nt:i.·.+:;~~ •.•• ·~ftàn;l.aìm~.· .. P:9~~.!'!~ •. <:~m~~t.S~t;jito'···etene~i;· .•.. ' 
·!)'~~~LJ:il2AHeH·i!91·LL.IOPIRlI)X. PISSIl),lONICISSARII AtJ;:A RlGl~ONI·DEU ... ! 
ACQUI MITIORICHi, atte ad eliminare sia gH inconvenienti rìscontratj ne! tratto. evidenziato in 
plantmetrta sta, in generel quem per i quaH si ravvisa la necessità dì reaHzzarle lungo tutto il 
t~a(;~i~~~s~:a.~~!e·. e~ In ·.pa·rtlCofare: <IO Riccstruzionedeitombinl esistenti (previoveriflca) la cui 

. """""'sffUmr!:"mr~e!Mt~o""l'rrte~eadaN9(!lranzie $Otto,.Hprofilo $.tatico/funzìonaie. e da ritenersi poco 
····"!~nÉi,:.alla.:lflrQNf\:lJç!'l~r?~tl.Jtt99~Yttoil~r~cs~ato .•.. st~adale; .. la quantità prevista degli stessì in 

C.M.E. (in rapporto alla valutazione di massima dene condizioni tecnico ... statlche degB attuali 
tombini) ,è, di hog unità e la loro realizzaZione è prevista, (prevla demolizione di queUi esistenti 
In muraturaj, lr,;struttura di conglomerato cementizio do.sato.a. .. q, •. U2,.5.dl .. ~m;~otgt, .. ,r;,Qn .. Q,<:t~.!~~2çi 
raccolta (a,monte1,briglietta (a valle) anch'essi in c.l.s. a q.1l 2,5, gabbionate in pietrame calcareo, 
da realizzare sui terrapieni ai dùe lati (a vaHe) e tubazione tipo ARMCO diam. cm. 150, con 
dnfianchi con misto granulometrico in C.l.5.; ... Dre.nag9io di adeguato dimensionamento e 
Ip.SIOre· con pietrame calcareo,' <~f tratto strada!e evidenziato in planimetria che necessita di 
Intervento di regfmazìone deHe acque meteoriche) da realizzare sia a monte dena sede viabUe, sia 
sottostrada con tubazione corrugata ed adeguata pendenza per garantire il deflusso delle acque 
drenate verso gli scanchi ed allontanamento per lo smaftimento deHe acque verso valle; 
... RealiDazione di cunettene in c"l.s. Idoneo aUa raccolta deHe acqu.e meteorlche $uperflcìaU 
(SlrQ~tOitnttJ~i.9"j·~~H~~PD:~~,~,?:n~~~t=:II~~~~~$tr.~~~I~~i~9aI Piano Viabile), lo scanco daHe quali, 
conoPP0rWna pendenzaisarà'gara~t~to per il ae~~sso versol1 tombino a vane, . 
.. b). INl'IRVENTI DI RIPRISTINO' DILLA SEDi!. STRAD~tEPIRGAR:ANTIRN·E·tA.160tA.RI 
TRANSlTASILlTAI mediante: .. Fresatura deU'attualepavimentazione stradale in 
Conglomerato bituminoso net tratti ave se ne ravvisa la necessità;" Riarica per UveUamento 
dei tratti avvallati con strato di fondazione in misto granulare stablHzzato; .. Fornitura e pesa in 
opera di conglomerato bituminose (tipo binder) per strato di collegamento da stendere 
lungo lo svHuppo deWintero tracdato stradale; .. Fornitura e posa in opera di conglemerato 
bituminoso per strato di usura (tappetino) \da stendere (come il binder) lungo lo sviluppo 
d~it1ntert'r tracdato"stradate;-
',::crN

INT!RVENTT·'P!:R""LIt"SlCUReH*·5'fRADA1.!: .. Fornitura e pO'H in opera di barriere 
stradaU sul tratti di scarpate ed in corrispondenza dei tombini da realizzare, (In rapporto, previa 
verifica, ai necessarfO fabbisogno e compatibilmente alle quantità revIslonali dei Compito Metrico 

·----~w~,~~~~~~~!~~~_~i~~I~~~~~~~~J~u~ !~~~I ed 
una centrale dei 1' . .'1.) per lo sviluppo deWintero tracclato"strz,Ù3àfe;- Signaléticaverticate 
(seghana'oBbn<10~segi!ati di pericolo e segoaH distanziometrici per i quali, previa lndivlduazione 
della singola installazione).-

llublcazlone delle opere e te sezioni tipo sono ben definite negH eJaborati grafici aHegati alla 
">'>">"''''''-'N",.~$!.rj~,I,~l",I:tLçÌ!!,Jra~~.§t ... «L!~q,~~!!~lE"à.~~,!~.,,,~,~~;~:i~li .... relative ... ad ogni singola categoria sono deducibili 

daWaHegato Computo Metrico Estimativo; per quanto non menzfonato si fa riferimento agB elaborati 
tecnicowprogettuaH che fanno parte integrante del presente progetto (Capitolato Speciale d'Appalto, "'" 
Elenco PreZZI, Computo Metrico Estimativo etc.),~ 

I prezzi applicati alle singole categorie d! lavoro sono quelli adottati normalmente da questo Ente 
per lavori stradali e fanno riferImento al Prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania; a tal fine 
SI evidenzia che i prezzi medeslmì sono da ritenersi congruì e remunerati'li , avuto riguardo che sugli 
stessi vengono regolarmente offerti ribassi dalla ditte partecipanti in sede di gara e che i lavori 
vengono naturalmentè eseguiti a regota d~arte."; 
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LA GIUNTA 

Su relazione" dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo 

di approvare il progetto esecutlvo dei lavori di sistemazione e rlquaHficazlone del p.v. lungo !a S.P. 
N. 31 (tratto Montefalcone V.F. - ex 5.5.369 Appulo-Fortorina) .. A. 'lO Q. "lnfrastT1Jtture per 
la vlabiUtà nena RegioneCàmpania .... 4· protocollo Aggiuntivo an'Accordo di Programma 
Qu:adro·;denTmportl'jcOm~tesslVO C 1.250.00<J,OO di cui (. 998.000,00, compresi gH oneri dì 
sicurezza. di ( 2.000,OQ,a base d'appalto, e (. 252.000,00 a disposizione dell'Amministrazione 
Provinciale, come risulta diill seguente quadro economico di spesa: 

-A) Importo totale lavori (a b. d'a.): 
(compreso ( 2.000 t OO per Oneri Sk.Z23 non soggetti a ribasso) 

... S) Somme il disposizione deU' AmmJnistra:done: 
~B1 - I.V.A. sui lavori 20% 

-62 • Oneri Art. 92 Decreto Legislativo nO H53 dei 
12.04.2006 ~ 2% 

-83 - Barriere e segnaletica + I.V.A. 

-84 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -deliberazione del 
10.01.2007 

Totale somme a disposizione 

( 199,600,00 

( 19.960,00 

( 32.190,00 

( 25000 

C 252.000,00 C 252 .. 000,00 

Importo Totale C 1.250.000,00 

... di onerare Il Dirigente Settore Infrastrutture dei sw:cessl\ll provvedimenti di competenza; 

.. di imputare la spesa sul Cap, 12331/17 - anno 2007; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi deWart. 134, 4° comma del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267. 
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Verbale letto! c·onfarm o sottoscritto 
il SEGRETARI ENERALE 
(Dr. GiaEl,cl !ANELLA) 

N. RegistroPubbIicazione 
Si certil1cachela. presente .. deliberazioue,è.stata,affIss.arur.Alboin data odiern~per rimanervi per 
15 giorni consecutlvra l l T.U. - D.Lgs.vo 18.08.200n. n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa aH ~ Albo Pretorio in data e 
contestuaimente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art 125 del T.U, - D,Lgs.vo iS,08,2000t n. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. -
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e Et\f'v'erso la stessa non sono stati ..... "',.""'", ....... ili.U.:;;:;lkliE' :tennlltll 

li ----------------------IL RESPONSABilE D~:ICIO IL SEGRETARIO GENERAL.E 

== 

Si certifica che la presenta deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dei T.U. - D.Lgs.vo 18.08,2000, n, 

~. OtGh~arataimmediatamentaesegulbile (art. 134 t comma 4 1 D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
26'7) 

O Decorsi 10 giorni daUe sua pubbHcaztone (art. 134, comma3, D.Lgs,vo 18.08,20001 n, 

<) El stata revocata con atto n. ----
fr BEN.EVENTO, li ______ "-

Copia per 
. SEnaRE ___ 3=----' ____ _ 
SEDORE f- l t{ 1t N LA 
SETTORE ______ _ 

.( Revisori dei Conti . 
l Nucleo di Valutazione 

eo'-1 ~~~Q 

-f----,,----:l""'r--- prot. n.--..;;;;;.....;;..L_~~..,.t;..-_ 
+-f.-I--Io-bf-l-::.:::::-""'~- p rot n · __ ....... 4?1--......,/H: ;~..-,.I-/[" 
.k----,.~~~-- prot. n. __ -a(;",,"--< _f_:,_(_(_1 A_.~ 

-+-b'---:;;';'~- prot 
~.;;;;;....... _____ prot 
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I 

La spesa globale del prevede un importo totale progettuale di C e dal 
cui Quadro Economico Riepilogativo di seguito può evincersi la seguente distribuzione di 
spesa: 

-A) Importo totale lavori (a b. d'a.): 
(compreso € 2.000,00 per Oneri sic.zza 

-B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

-Bi - I.V.A. sui lavori 20% 

-B2 - Oneri Art. 92 Decreto Legislativo n0163 dei 
12.04.2006 - 2% 

-B3 - Barriere e segnaletica + I.V.A. 

-B4 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -deliberazione de! 
10.01.2007 

Totale somme a C 

€ 199.600,00 

€ 19.960,00 

€ 32.190,00 

€ 250,00 

252.000,00 C 252.000,00 

Importo Totale C 

Per il finanziamento del presente progetto si farà fronte con i fondi relativi alllflINTESA ISTITUZIONALE DI 
PROGRAMMA" - IV Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma - Quadro "Infrastrutture per la 
viabilità nella Regione Campania", come da nota di comunicazione di ammissione al finanziamento 
dell'ASSESSOR}\TO Trasporti e Viabilità della G, R. Campania prot. nO 601/SP del 04.04.2007- prot. S.I. 
3983 del 18.04.'07, con imputazione della spesa sul Cap. 12331/17 - anno 2007.-"; 

RITENUTO dover approvare ii relativo progetto esecutivo di che trattasi, dell'importo complessivo 
€ 1.250.000,00, distinto come sopra, 

Esprime parere favorevole circa 
lì 

IL ~E PONSABILE ' .. 
(Rag. n;.~o. n)s< Felep. a) 

(j. l·~ 
la regolarità tecnica della poposta. ~ 

---------
Il DJrigente 5.1. 

(dott. ing/, A~O Fuschini) 

~ìsprime parere favorevole circa la regolarità contabile della pr:9~sta\ 

\, 

• - .1- • -1-.!O. 
, ... t,..<'<1'tt~"'~~rr·p=m~.1l-~!.ft r 

Il Dirigente dei Settore FINANZE 

j' E CONTROLL~~MICO 
(dr. ~"UOIIO) 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

$eJTQ\Ri~~;,JN~a$mRijttUf{a 
Servizio Viabilita' 

OGGETTO: S.P. 31 (tratto Montefalcone V.F ...... exS.S.369 Appulo-Fortorina).-

Intervento: Lavori diSistQmaziQnee Riqualificazione deIP.V .... 

B~e:.liItNI;,··.ìe~mil~1 

-PREMESSO: 

-Che la strada in oggetto, rappresenta l'importante collegamento tra 

Montefalcone V.F. e comuni limitrofi (Castelfranco In M., Ginestra degli 

Schiavoni etc.) con la ex S.S. 369 (per i collegamenti col comune di S. 

Bartolomeo in Galdo ed i "Comuni del Fortore" in genere) e si sviluppa 

per circa km. 10,600 su un tracciato per la maggior parte con tipologia 

a mezza costa, con pendenze medie del 6-70/0; 

Che sulla strada provinciale in oggetto, a seguito degli eccezionali 

avversi eventi atmosferici di Novembre/Dicembre 2005 e Gennaio 

2006, si sono verificati numerosi smottamenti e frane che hanno 

provocato in diversi tratti consistenti dissesti del P.V. con conseguente 

cedimento della struttura del corpo stradale, ed interessamento del 

Piano Viabile in genere, tanto che si evidenziano vistosamente su di 

esso grosse buche e marcati avvallamenti con fratture e tagli 

trasversali del conglomerato bituminoso superficiale; 

Che, in relazione a quanto innanzidetto, ai fini del consolidamento del 

corpo stradale, a seguito dei lavori eseguiti dalla ditta affidataria del 

precedente lotto, sono stati risanati con idonee tecniche costruttive 

(palificate, gabbionate etc.), i tratti stradali interessati dagli smottamenti 

e movimenti franosi sopracitati; 

- Che, anche se sono da considerare risolti (con gli interventi di 

risanamento effettuati) i problemi attinenti il consolidamento del corpo 
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stradale, rimane tutt'ora irrisolto il problema del dissesto del P.V., sia 

nei tratti stradali sopracitati sia, in generale, lungo tutto il tracciato 

dell'arteria in oggetto, in quanto sono state riscontrate, allo stato 

attuale, le pessime condizioni del P.V. che non possono garantire agli 

autoveicoli la normale transitabilità della strada stessa, con insidia di 

grave rischio e pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

-Che, oltre a quanto sopra detto, si è riscontrata anche in diversi tratti 

l'inefficienza delle attuali opere di presidio (zanelle, cunette, tombini 

etc.); si ravvisa la necessità di realizzare in diversi tratti stradali le 

opere di regimazione delle acque meteoriche con contestuale 

ripristino e/o sostituzione dette opere esistenti; in particolare, nel 

tratto stradale evidenziato in planimetria è urgente realizzare un 

consistente intervento di drenaggio delle acque meteoriche 

sotterranee e superficiali sia a monte della sede stradale, sia nel 

sottofondo del corpo stradale che, a seguito delle precipitazioni, allo 

stato attuale anche per la scarsa pendenza della corrispondente 

livelletta del tratto interessato, ristagnano provocando allagamenti sul 

Piano Viabile, in tal modo creando seri problemi agli autoveicoli in 

transito; 

-Che, nella circostanza, si è rawisata la necessità di migliorare anche 

la sicurezza stradale con l'installazione di barriere stradali di 

protezione (conformi alla normativa vigente) in corrispondenza sia 

delle scarpate, abbastanza alte ed a strapiombo (in diversi tratti), sia 

dei tombini da ricostruire e/o da consolidare; 

-Che pertanto, per quanto sopra detto, si è avvertita la necessità a 

prowedere ad elaborare il relativo progetto per intervenire con 

sollecitudine ed eliminare l'attuale pericolosità e gli inconvenienti 

riscontrati nei tratti stradali con "Lavori di Sistemazione e 

riqualificazione del P.V.", con gli interventi che, sostanzialmente 

possono come di seguito elencarsi: 

-a): ·8t:AL,~IONE·· t)I:LI-E·QRERI:~' tU·· .·PR~s:O:i,,(),Ni:çE$sARrE 
ALLA~EC;jIVrAiIQ·NE QElli: AqQU~>MEtEQ~RjcH~, atte ad 

eliminare sia gli inconvenienti riscontrati nel tratto evidenziato in 

planimetria sia, in genere, quelli per i quali si rawisa la necessità 
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di realizzarle lungo tutto il tracciato stradale ed in particolare: -

Ricostruzione dei tombini esistenti (previo verifica) la cui struttura 

fatiscente non riesce a dare garanzie sotto il profilo statico/funzionale 

e da ritenersi poco efficienti alla loro funzione, siti lungo tutto il 

tracciato stradale; la quantità prevista degli stessi in C.M.E. (in 

rapporto alla valutazione di massima delle condizioni tecnico

statiche degli attuali tombini) è di n05 unità e la loro realizzazione 

è prevista, (previa demolizione di quelli esistenti in muratura), in 

struttura di conglomerato cementizio dosato a q.li 2,5 di cemento, con 

pozzetto di raccolta (a monte), briglietta (a valle) anch'essi in c.l.s. a 

q.li 2,5, gabbionate in pietrame calcareo, da realizzare sui terrapieni ai 

due lati (a valle) e tubazione tipo ARMCO diamo cm. 150, con 

rinfianchi con misto granulometrico in c.i.s.; - Drenaggio di 

adeguato dimensionamento e spessore con pietrame calcareo, 

(nel tratto stradale evidenziato in planimetria che necessita di 

intervento di regimazione delle acque meteoriche) da realizzare sia a 

monte della sede viabile, sia sottostrada con tubazione corrugata ed 

adeguata pendenza per garantire il deflusso delle acque drenate 

verso gli scarichi ed allontanamento per lo smaltimento delle acque 

verso valle; 

• Realizzazione di cunettone in cJ.s. idoneo alla raccolta delle 

acque meteoriche superficiali (provenienti sia dalla zona a monte della 

sede stradale sia dal Piano Viabile), lo scarico delle quali, con 

opportuna pendenza, sarà garantito per il deflusso verso il tombino a 

valle; 

-'lll,NtEBYt=NtlQl:aIR,t~,~tl~qQ·~·.J2~.··§~g~j:<~j'RAQA~.E·.P~R 

G~BAbttlRNJ;f~aJ;'G·pt.A8J;'t~~$.ltÀQl[ìt~~ med iante: -

Fresatura dell'attuale pavimentazione stradale in Conglomerato 

bituminoso nei tratti ove se ne ravvisa la necessità; - Ricarica per 

livellamento dei tratti avvallati con strato di fondazione in misto 

granulare stabilizzato; - Fornitura e posa in opera di conglomerato 

bituminoso (tipo binder) per strato di collegamento da stendere 

lungo lo sviluppo dell'intero tracciato stradale; - Fornitura e posa in 
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opera di conglomerato bituminoso per strato di usura 

(tappetino) \da stendere (come il binder) lungo lo sviluppo dell'intero 

tracciato stradale.-

-c)INtEBVENTIPEJ;tLA$lçQReZ~À,srRAQALE: - Fornitura e 

posa in opera di barriere stradali sui tratti di scarpate ed in 

corrispondenza dei tombini da realizzare, (in rapporto, previa verifica, 

al necessario fabbisogno e compatibilmente alle quantità revisionali 

del Compito Metrico Estimativo); - Segnaletica orizzontale prevista 

per n° 3 strisce longitudinali (due laterali ed una centrale del 

P.V.) per lo sviluppo dell'intero tracciato stradale;- Segnaletica 

verticale (segnali d'obbligo, segnali di pericolo e segnali 

distanziometrici per i quali, previa individuazione della singola 

installazione ).-

L'ubicazione delle opere e le sezioni tipo sono ben definite negli 

elaborati grafici allegati alla perizia di che trattasi; le quantità 

dei materiali relative ad ogni singola categoria sono deducibili 

dall'allegato Computo Metrico Estimativo; per quanto non menzionato 

si fa riferimento agli elaborati tecnico-progettuali che fanno parte 

integrante del presente progetto (Capitolato Speciale d'Appalto, 

Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo etc.).-

I prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli adottati 

normalmente da questo Ente per lavori stradali e fanno riferimento al 

Prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania; a tal fine si 

evidenzia che i prezzi medesimi sono da ritenersi congrui e 

remunerativi, avuto riguardo che sugli stessi vengono regolarmente 

offerti ribassi dalla ditte partecipanti in sede di gara e che i lavori 

vengono naturalmente eseguiti a regola d'arte.-

La spesa globale del presente progetto prevede un importo totale 

progettuale di € 1.250.000, e dal cui Quadro Economico Riepilogativo 

di seguito riportato può evincersi la seguente distribuzione di spesa: 
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soaaetti a ribasso 

-Bl Somme a disDosizione dell'Amministrazione: 
-81 - I.V.A. sui lavori 20% € 199.600,00 

-B2 - Oneri Art. 92 Decreto Legislativo n0163 
del 12.04.2006 - 2% 

,'-B3 - Barriere e seanaletica + I.V.A. 
-B4 - Contributo Autorità Lavori Pubblici -
deliberazione del 10.01.2007 

€ 
€ 

€ 

19.960,00 
32.190,00 

250,00 

Totale somme a disDosizionel € 252.000,00 

Importo Total 

€ 998.000,00 

Per il finanziamento del presente progetto si farà fronte con i fondi relativi 

all"'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA" - IV Protocollo 

aggiuntivo all'Accordo di Programma - Quadro "Infrastrutture per la 

viabilità nella Regione Campania", come da nota di comunicazione di 

ammissione al finanziamento dell'ASSESSORATO Trasporti e Viabilità 

della G. R. Campania prot. n° 601/SP del 04.04.2007- prot. S.1. 3983 del 

18.04.'07, con imputazione della spesa sul Cap. 12331/17 - anno 2007.-

e,l~fiç~··.~j~·~Q~r~di'l~çrilçp .. ptgaèHU@UI 
- * 1) Relazione Tecnico-Illustrativa; 

- * 2) Computo Metrico Estimativo con allegato a. E. R.; 

* 3) Elenco Prezzi; 

- * 4) Corografia; 

- * 5) Planimetria Generale della Strada Prov.le n031 (Montefalcone 

V.F. - ex S.S. 369 Appulo - Fortorina - tratto evidenziato in giallo) 

interessata all'intervento di bitumatura (binder e tappetino), con 

individuazione del tratto stradale interessato all'intervento di 

regimazione delle acque meteoriche; 
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* 6) Elaborati Grafici opere d'arte comprendenti anche la Sezione 

intervento-tipo sul Piano viabile con: -ricarica per livellamento (nei tratti 

awallati) di misto granulometrico; -conglomerato bituminoso per strato 

di collegamento (tipo-binder); conglomerato bituminoso per manto 

d'usura (tipo-tappetino); 

- * 7) Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto; 

- * 8) Piano di Sicurezza e Coordinamento.; 

- * 9) Incidenza mano d'opera; 

- *10) Cronoprogramma.-

Benevento lì 

IL TECNICO PRO 

(dr. Ing. Francesco SO) 

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE 

(geom. Enrico CU~ 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

Il R.P. 

(Dott. Ing. Angelo FUSCHINI) 
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OggeUo.' Inlesah'liluzionole di j>rogran'llna - IV J)rotocollo Aggiuntivo ali 'Accordo di Programmo 
Quadro" lnfi"astrutture per la viohi/ilà nella Regione C'ampania ". 

Nell'aLnbito del IV Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Progran1ma Quadro "Infrastrulture 
per la viubilità nella Regione C atnp(lJ.1ia" , stipulato in data 27/03/2007 tra il Minislero del lo 
Sviluppo Ec:on()mico~ il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Can1pania.e l'ANAS S.p,A., sono 
st.at; anuncssi a tìnan7.iarncnto j seguenti interventi infrastruttural i prOJ)osti dall'Ente da l,ci 
rappresentato, del co~to cnlnpIr.:~ssi vO di e 16.200.000,00, interulllente assicurati c.on il presente 
.\ccordo, Ci valcl'csui foneli L·\S. 

Codice Titolo di intervento Sistema InfrastnJtturale I Quota FAS 
di riferimento (€uro) 

.16.200.000.00 

Costo 
(€uro) 

1.200.000,O:~, 

OOO.v·J,J,C( 

800.000,O~; 

1 ,OOO.OOO,O~: 

750.000,0(: 

,:() 1 J ì,\:/1Pe)LI . Ccntro DÙc'Donale (t.\'. C3) . T:-'[ OS J. 79(192.5-1 . ()f{ 1. /')()():! 15 . Fa.\ OSI.,562(>O')O . E filai!: ass !rtJsT'orrt'@rl~glnl1l'·("UN!}.W!{' 1: 
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Per l'adozione definitiva del provvedimento di assegnazione dci fondj~ l,a invilo a f~tr pervenire, 
con urgenza, per ciascun intervenlo, (.;opia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo, 
corredato dalla dichiara7ione del progetti sta, confermélta dal Responsabik dell'i.ntervento e visLtta 
dal legale rappresentanle~ dnlla quale risulti che il progettò: 

è stato redatto in confornlità a quanto prescritto dal D.r ,gs 163/2006; 
è 111unito di t.utti i p~trcri, nulla osta ed au1orizz'-l:l.ionl richiesti dalla vigente normativa per 
l'esecuzione dell' intervento; 
è imn1cdiatamente appaltabilc. 

Ennio Cascctta 

... ~::'~;."'''~~'' -c~~· :)'."8" 


