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1.PREMESSA.

1. PREMESSA.

La presente relazione e stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto

dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione alla

legge quadro in materia di lavori pubblici) e s.m.i., nell'ambito della

redazione del Progetto Preliminare dei lavori di "BONIFICA DELLA

DISCARICA CONSORTILE UBICATA NEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN

GALDO IN LOCALITA" SERRA PASTORE".

L'art. 17 prevede infatti che in fase di redazione del Progetto preliminare

vengano date le “Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute

e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza”.

La sicurezza nei cantieri € normata dal Decreto Legislativo n.81 del 9

aprile 2008, noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative disposizioni

correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n.106 e da

successivi ulteriori decreti.

La sicurezza nei cantieri riguarda essenzialmente I'adozione di procedure e

di regole quali:

¢ |'individuazione dei rischi;

e la stesura di uno o piu documenti (DVR, PSC, POS, fascicolo dell'opera);

e |'apprestamento e messa a disposizione di strumenti, cose, macchinari e
mezzi di protezione conformi alle norme di sicurezza;

e la formazione e informazione del personale e dell’'utenza;

e la selezione delle ditte appaltatrici e sub appaltatrici;

e ['attivazione di meccanismi di controllo.

Gli attori della committenza sono:

e il Committente, che nel caso specifico di ll.pp. coincide con il Responsabile
Unico del Procedimento;

e il Responsabile dei Lavori;

e il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
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2. FASEDIPROGETTAZIONE DELL'"OPERA.

2. FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA.

La promulgazione del Decreto 81/2008 ha cambiato in maniera significativa
le attivita e le connesse responsabilita delle figure incaricate del
coordinamento, della gestione delle interferenze e della applicazione delle
misure preventive e protettive ai fini della sicurezza dei lavoratori nei
cantieri edili. Diventa fondamentale I|‘analisi in sede progettuale delle
interferenze tra imprese e di conseguenza la previsione delle modalita di
coordinamento, partendo dalla attenta verifica di idoneita di imprese e
lavoratori. Il Committente, in ogni caso e per tutte le tipologie di cantieri ha
I'obbligo, infatti, di effettuare la verifica tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Le modalita di
verifica non sono limitate alla sola iscrizione alla Camera di Commercio e al
Durc, ma ora riguardano anche I'adeguatezza delle dotazioni delle imprese e
i livelli formativi dei lavoratori. In questa nuova versione all'interno del TUS
(art. 90, comma 9, lettere a, b e c), le novita di maggiore impatto, sono
legate al rimando all’allegato XVII del TUS (procedure per la verifica delle
imprese e dei lavoratori) in cui viene per la prima volta declinato in modo
completo cosa debba intendersi per un processo di verifica delle imprese e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori che gli vengono
affidati. Un altro nuovo compito specifico che il Responsabile dei Lavori e il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avranno, € la valutazione,
presente nel decreto, di rischi su misura per gli stranieri. II TUS infatti,
inserisce obbligatoriamente nel documento anche le indicazioni di
prevenzione relative alle differenze di genere e di cittadinanza e lingua.
Questo perché, molte volte, I'inadeguata conoscenza della lingua italiana (di
cantiere in particolare), o l'incapacita di saper decifrare segnali e gesti
utilizzati per le lavorazioni o le situazioni di emergenza, ha portato ad
infortuni significativi.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione
definitiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell’esecuzione del progetto e nell’'organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all’articolo 15 del DIgs 81/2008.
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2. FASEDIPROGETTAZIONE DELL"OPERA.

a) Al momento delle scelte
architettoniche, tecniche ed
organizzative per pianificare

i lavori o fasi di essi
E soggetto :
Nelle fasi di G G b) All‘atto della previsione
gr?lgettazlone »| alle m'sff';e, > della durata dei lavori
ell'opera detieiaigl cronoprogramma
(art. 90, 1° co.) tutela di cui ( P g )
all'art. 15

Per i lavori pubblici,

.| tali principi si applicano

" | nel rispetto dei compiti attribuiti
al R.U.P. e al Progettista

I suoi compiti sono dettagliatamente riportati nell'art.90 del succitato Dlgs
81/2008, che di sequito si riporta, come modificato dalle successive norme
integrative e correttive:

“drt. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (@rticolo cosi modificato dall'art. 59 del

d.lgs. n. 106 del 2009). Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell opera, si

attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 15, in particolare: a) al momento delle

scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si
svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione
di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici |'attuazione di quanto previsto al comma |
avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 2. 1l
committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione

i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di

piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con
l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui é prevista la presenza di
pitt imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 98. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento

dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piit imprese. 6. Il
p

committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta
di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori. 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 8. Il
committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche

personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei
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2. FASEDIPROGETTAZIONE DELL'OPERA.

commi 3 e 4. 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad
un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entita presunta é inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato X1, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del

documento unico di regolarita contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; b)
chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo  stipulato dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita
presunta é inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all 'allegato
X1, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolarita contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato; c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all'articolo
99, il documento unico di regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo

quanto previsto dall articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con_modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante ['avvenuta verifica
della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 10. In assenza del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma I, lettera b), quando

previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del
documento unico di regolarita contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, é sospesa l'efficacia
del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. 11.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in
base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del
coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. (comma cosi

sostituito dall'art. 39, comma 1, legge n. 88 del 2009)".

Il committente provvede dunque alla nomina del coordinatore in fase di
progettazione (e di quello in fase di esecuzione, di cui si parlera nel seguito),
le cui funzioni sono dettate dall'art. 91.

"Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione. |. Durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a)
redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono

dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche
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2. FASEDIPROGETTAZIONEDELL"OPERA.

dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
(lettera cosi modificata dall'art. 60 del d.lgs. n. 106 del 2009) b-bis) coordina ['applicazione delle
disposizioni di cui all articolo 90, comma 1. (lettera aggiunta dall'art. 39, comma 1, legge n. 88 del 2009)

2. 1l fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera. 2-bis. Fatta salva l'idoneita tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza
redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di
ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita di scavo nei cantieri é eseguita dal coordinatore per
la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva
del sito nel quale é collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attivita di bonifica preventiva e sistematica é
svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorita militare competente per territorio in merito alle
specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia
dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero
della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 177 del 2012)".

Pertanto, durante la progettazione definitiva dell'opera, il coordinatore per la
progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'art.100 c.1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato
XV del DIgs n.81/2008 e s.m.i. Inoltre, predispone il fascicolo adattato alle
caratteristiche dell'opera (i cui contenuti sono definiti nell'Allegato XVI dal
richiamato Decreto 81/2008) e coordina l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art.90 c.1.

Le scelte devono essere effettuate in fase di progettazione dal progettista
dell’'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di
garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte
progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali
da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono
effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e costituito da una relazione
tecnica e da prescrizioni correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed
alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o
ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi

particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4
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2. FASEDIPROGETTAZIONEDELL'OPERA.

dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento & corredato da tavole

esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti

almeno wuna planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la

particolarita dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti

minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima

dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV.

Il PSC deve affrontare le problematiche afferenti I'area di cantiere, quali:

o le caratteristiche dell'area e alla presenza di linee aeree e condutture
sotterranee;

e la presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere (lavori
stradali, annegamento);

e i rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l|‘area
circostante.

Il PSC deve affrontare le problematiche afferenti I'organizzazione di cantiere,

quali:

e le recinzioni, gli accessi e Ir segnalazioni;

e i servizi igienici ed assistenziali;

o la viabilita di cantiere;

e gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed
energia;

e gli impianti di terra;

e la consultazione degli RLS;

e l'organizzazione della cooperazione, coordinamento e reciproca
informazione;

e la modalita di accesso e fornitura dei materiali;

¢ la dislocazione degli impianti di cantiere;

¢ la dislocazione delle zone di carico e scarico;

e i depositi attrezzature e stoccaggio materiali e rifiuti;

o le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio e di

esplosione.
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3.FASEDIESECUZIONEDELL"OPERA.

3. FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA.

Il committente provvede inoltre alla nomina del coordinatore in fase di

esecuzione, le cui funzioni sono dettate dall'art. 92.

"Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 1. Durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: (comma cosi modificato dall'art. 61, comma 1, del d.Igs. n. 106
del 2009): a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro; b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone
la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma I, lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza
in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese
e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma
1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei
casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

(comma cosi modificato dall'art. 61, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009)".
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3. FASEDIESECUZIONEDELL"OPERA.

a) Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controlla,
I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100, ove
previsto, e la corretta applicaznone delle relative procedure

di lavoro

b) Verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza

(da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100), assicurandone
la coerenza con quest'ultimo, ove previsto.

Adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui

| all' artlcolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 21,

co. 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessarlo.

i rispettivi piani operativi di sicurezza

Durante la = = :
realizzazione d) Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti

dell’opera, il sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
Coordinatore per della sicurezza finalizzato al mlg!ioramentc della sicurezza in
esecuzione dei cantiere

lavori

e) Segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizionl degli articoli 94, 95 96
e 97, co. 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove
previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, © la iy ¢ {
— risoluzione del contratto. ' | |
Nel caso in cui il committente o il responsablle dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire |
idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da 7 g
comunicazione dell'inadempienza all’Azienda Unita Sanitaria | |
Locale e alla Direzione Prov:ncvale del L.avoro terrltorialmente - |
competenti; e | el

| ) Sespende, in caso di pericolo grave e lmminente, dlrettamente
Ll riscontrato, le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenutn
adeguamentl effettuati dalle |mprese mteressate. L

(continua)

(segue)
Nel caso in cui
I'esecuzione dei ~ |Redige anche il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il
lavori o di parte __|fascicolo dell’opera - ex art. 91, 1° co, lett. a) e b) - salvo si tratti di
di essi sia affidata lavori di manutenzione ordinaria y
ad una o pit [ex art. 3, 1° co., lett a) D.P.R. 380 Y 2001]

|imprese /
(art. 90, 5° co.)
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4. PRIMEINDICAZIONIEDISPOSIZIONIPER LA STESURA DELPSC.

4. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA
STESURA DEL PSC.

In questa prima fase di progettazione Preliminare sono quindi evidenziati al
Committente soprattutto il metodo di redazione e lindividuazione degli
argomenti che verranno successivamente approfonditi e sviluppati secondo
lo schema tipo di composizione del PSC durante la progettazione Definitiva
ed Esecutiva.

Nella seconda fase di progettazione (Definitiva) verranno date indicazioni al
Committente sui costi della sicurezza che saranno evidenziati nel PSC, onde
permettere di inserirli nel Quadro economico definitivo. Nel quadro
economico della fase preliminare sono stati comunque stimati
sommariamente tali costi.

Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verra redatto il Piano di

Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo dell’Opera.

Nelle pagine che seguono si riportano gli elementi essenziali del Piano di

Sicurezza e Coordinamento da redigere nelle prossime fasi progettuali.

PROGETTO PRELIMINARE
PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI
LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA.
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LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

Dati del CANTIERE:

Bonifica
Progetto di bonifica della discarica consortile "Serra Pastore

5°590°000,00 euro

15/05/2015
15/10/2015
150

Indirizzo
Citta:

DATI COMMITTENTE:

Loc. Sarra Pastore
San Bartolomeo In Galdo (BN)

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:

PROVINCIA DI BENEVENTO
PIAZZA IV NOVEMBRE
BENEVENTO (BN)
0824774111 0824774111

Progetto di bonifica della discarica consortile "Serra Pastore" - Pag.
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 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUII‘E
 COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D. Lgs. 81/2008)

L'area interessata & ubicata in localita Serra Pastore NNO rispetto al centro abitato di San
Bartolomeo in Galdo (BN), da cui dista circa 2 km in linea d'aria. La discarica é ubicata sulla
zona sommitale di un versante che degrada ad ovest, verso la valle alluvionale del fiume Fortore,
e ad est verso la valle del torrente Capuani. La prima ¢é molto pia ampia e profonda della
seconda. L'area dell'impianto é caratterizzata da un pendio con andamento verso nord-ovest e da
acclivita non accentuata.

 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, AIIegato XV del D. Lgs 81/2008)

L'opera di bonifica riguarda essenzialmente le seguenti opere:
1. barriere verticali impermeabili;

2. palificata;

. spostamento di una fascia di rifiuti larga 15 metri;

. realizzazione del capping;

. sistemazione di estrazione percolato;

. sostituzione/riparazione del manto impermeabile posto sulle sponde della discarica;
. drenaggio acque meteoriche;

ripristino della sede stradale;

9. captazione biogas;

10. impianti accessori.

NS ™

5

AREA DEL CANTIERE L
Indmduazuone, analisi e valutazione dei rlschl
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

. CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

La discarica in questione nel corso degli anni ha subito vari abbancamenti e la quantita totale di
rifiuti oggi presente é superiore a quella originariamente prevista all'atto della sua costruzione.
La fonte della contaminazione deve quindi farsi risalire essenzialmente alla fuoriuscita di
percolato dal corpo della discarica, la quale solo di recente ¢ stata interessata da interventi di
capping, seppure estremamente provvisorio e costituito dal solo telo impermeabile. Il cantiere
riguarda l'intero sito di discarica.L'impianto ¢ stato dimensionato per una capacita complessiva
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di 60.000 mc ed e costituito da un'unica vasca di forma tronco-piramidale rovesciata, dalle
dimensioni di circa 120,00 x 80,00 metri di b.m. e 80,00 x 32 ,00 metri di b.i., con una profondita
utile di circa 10-11 metri. Le scarpate della vasca hanno pendenze notevoli, che giungono fino al
40%; mentre quelle che caratterizzano il fondo sono di gran lunga piit contenute, fino a giungere
ad un massimo del 3 %.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

Non vi sono fattori esterni all'area di cantiere che possono determinare rischi. Bisognera comunque prestare attenzione alle
interferenze con la viabilita esistente.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
'COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

Dalle indagini effettuate, esistono due sorgenti di contaminazione costituite dal percolato e dalle emissioni gassose gia presenti in
situ. Per il resto, i rischi sono quelli relativi alle lavorazioni previste nel precedente paragrafo. Vale a dire:

. barriere verticali impermeabili;

. palificata;

. spostamento di una fascia di rifiuti larga 15 metri;

. realizzazione del capping;

. sistemazione di estrazione percolato;

. sostituzione/riparazione del manto impermeabile posto sulle sponde della discarica;
. drenaggio acque meteoriche;

. ripristino della sede stradale;

. captazione biogas;

10. impianti accessori.

Tali rischi saranno analiticamente analizzati nelle successive fasi di progettazione.

NS NS A W~

'DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Le indagini geologiche sono state eseguite mediante l'esecuzione di 10 sondaggi a carotaggio continuo, spinte a profondita variabile,
di cui 5 condizionate a piezometro. Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione specialistica redatta dalla SIA srl in data 01.06.2010.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE |

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento andranno considerate le situazioni di pericolosita, e le
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necessarie misure preventive, relative all'organizzazione del cantiere; inoltre andra specificata
la segnaletica che vi dovra essere posizionata.

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione
dovra riguardare, in relazione alla tipologia del cantiere, almeno i seguenti aspetti: a)
modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) servizi
igienico-assistenziali; c) viabilita principale di cantiere; d) impianti di alimentazione e reti
principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; e) impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche; f) le disposizioni per dare attuazione a quanto
previsto dall'articolo 102; g) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.92,
comma 1, lettera c); h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; i)
la dislocazione degli impianti di cantiere; 1) la dislocazione delle zone di carico e scarico; m)

le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; n) le eventuali zone di
deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

CONCLUSIONI GENERALI

Al Piano di Sicurezza e Coordinamento saranno allegati i seguenti elaborati, da considerarsi
parte integrante del Piano stesso:

Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi (Probabilita ed entita del danno, valutazione
dell'esposizione al rumore e alle vibrazioni);

Allegato "C" - Stima dettagliata dei costi della sicurezza;

saranno allegati, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi).

Benevento, 20/07/2014

il Tecnico
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